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1 Valaisimien tekniset vaatimukset

1. Valaisimet on oltava alun perin led-tekniikalle suunniteltuja

2. IK-luokka véhintaan IK08

3. Valaisimen takuu vahintaéan 8 vuotta

4. Ylijannitesuojaus vahintaan 10 kV L/N-Gnd

5. Elinik& v&hintéan 100 000h (L90B10, C10)

6. Valotehokkuus vahintdan 125 Im/W (CLO keskimé&arainen)

7. Kotelointiluokka vahintaan IP66

8. Toimitetaan tilaajan maéritteleméalla pylvaskaapelilla (Maakaapelipylvailla MMJ5*1,5S ja il-
majohtopylvailla MMJ3*2,5S) valmiiksi kytkettyna valaisimen paéasta.

9. Asennettavuus ilman adapteria tai adapterilla 60mm tai pienempii vanhoihin poikkivarsiin tai

pylvéan paahan. Mahdollisesti tarvittavat adapterit on sisallyttéva valaisimen hintaan.

10. Paineentasausventtiili oltava

11. Valaisimen rungon materiaali korroosion kestava. Salvat ja ruuvit: minimivaatimus ruostuma-
ton teras.

12. vérintoistoindeksi véahintaédn Ra70

13. LiitAntalaitteessa ohjelmoitavat yohimmennysprofiilit sekda CLO. Himmennysprofiilit ohjelmoi-
daan valmiiksi. Kaytetdan himmennysta tasolle 25% klo 22.00 — 05.30 kaikissa valaisimissa

14. Yéhimmennysprofiilien aktivointi tehddan asennettaessa tai myohemmin asentajan tai kayt-
tajan toimesta. Oltava tehtévissé ilman erikoistydkaluja.

15. Liséksi valaisimet varustetaan DALI-ohjauksella. DALI-ohjausjohtimet kytketetaén valaisi-
men sisélla pylvéskaapeliin. DALI-ohjaus ohittaa liityntélaitteen sisaiset himmennysprofiilit,
mutta ei CLO:ta.

16. Kaikille katutyypeille tarjottavat valaisimet oltava samaa valaisintyyppiperhetta. Eri valaisi-
men runkokokoja voi olla.

17. Saadettava kallistuskulma. Huom: varsiasennuksessa saatdmahdollisuus miinus-puolelle

18. Vérilampotila 4000K

19. Liitantalaitteiden ja ledien tulee olla vaihdettavissa pylvaan paassa uusimatta koko valaisinta
ja ilman erikoistydkaluja

20. Ledin suojana suojalasi

21. Valaisimen mukana tulee toimittaa viivakoodi-, QR-koodi- tai sarjanumerotarrat 2kpl irrallisi-
na ja 1kpl valaiseen liimattuna. Tarran tietojen mukaan toimittajalta pitda l6ytya valaisimien
yksildivat tiedot (Teho, optiikka, varilampatila, liityntélaitteen tiedot seké& muut tarvittavat tie-
dot korvaavan valaisimen hankintaa varten)

Tarjoukseen litetddn dokumentit, milla osoitetaan yll& mainittujen vaatimusten tayttyminen.

2 Valaistavat katutyypit

Tyyppipoikkileikkaukset -taulukossa on esitetty laskettavat valaistustilanteet ja valaistusluokat
kaduille ja KL-vaylille.

Tarjoaja esittda kullekin tyyppipoikkileikkauksen mukaiselle katutyypille tarjouksessa valaistus-
laskelman, mista ilmenee kaytetty valaisintyyppi ja valaistusluokan tayttyminen. Mé&ran pinnan
vaatimusta ei tarvitse tayttaa.

Yleiset parametrit valaistuslaskentaan:
- Valaisimen Kallistuskulma 0 tai 5 astetta maahan nahden

- Paallyste R2/W3
- huoltokerroin 0.89

3 Muut ohjeet
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Valaisintoimittaja suorittaa todentamismittaukset tilaajan maarittamilla kaduilla, kun asennukset
on tehty. Tehdaén yhdet mittaukset kullekin katutyypille. Tilaajan kanssa valitaan laskennallista
poikkileikkausta vastaava tilanne tehdyisté asennuksista. Todentamismittauksissa kaytetaan Lii-
kenneviraston "Valaistusteknilliset laadunvalvontamittaukset 1.11.2014” mukaista menetelmaa.

Kutakin tyyppipoikkileikkausta kohden toimitettavien valaisinten maarat selviavat asennustaulu-
kosta.

Pylvaskaapeleiden pituudet asennustaulukon pylvastyypin ja pylvaan pituuden mukaan.

Valaisinlaatikot merkitdan selvasti tyyppipoikkileikkauksen numerolla.
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