TURVALLISUUSASIAKIRJIA

1. YLEISTA
1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Tama turvallisuusasiakirja on rakennustyon turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(VNa 205/2009) mukainen rakennustyon suunnittelua ja valmistelua seka rakennustyon
toteuttamista varten laadittu asiakirja.

Asiakirjan tarkoituksena on antaa rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja
sen toteuttamiseen liittyvat tarpeelliset turvallisuustiedot.

Tama asiakirja on urakka-asiakirjojen liite ja se tdydentaa teknisten asiakirjojen
tydsuoritusta koskevia maaradyksia.

Tybmaalla toimivan urakoitsijan ja itsendisen tyonsuorittajan on noudatettava
tilaajan laatimaa turvallisuusasiakirjaa ja siina esitettyja turvallisuusmaarayksia
ja muita velvoitteita.

1.2 Paatoteuttaja

Katuvalaistusurakoitsija toimii paaurakoitsijana ja toimii lainsdadannon (VNa 205/2009)
tarkoittamana paatoteuttajana ja vastaa paatoteuttajan velvollisuuksista tassa urakassa.

Tilaajalle ei siirry taman tyoturvallisuusasiakirjan perusteella mitaan paatoteuttajan tata urakkaa
koskevia velvoitteita.

1.3 Toiden yhteensovitus
Hankkeelle varattu tydaika on ilmoitettu urakkaohjelmassa.

Paatoteuttaja vastaa toiden yhteensovittamisesta ja tyokohteen tydsuojeluorganisaatiosta seka
rakennuskohteessa toimivien eri toteuttajien valisesta tyosuojeluyhteistyosta. Paatoteuttajan on
otettava huomioon tyo6jarjestelyissa ja tyovaiheiden ajoituksessa turvallisuuden vaatimukset.

1.3 Yhdyshenkilot

Rakennustyon turvallisuudesta vastaavien henkildiden nimet ja yhteistiedot seka tilaajan
turvallisuusasioista vastaavan henkilon tiedot ilmoitetaan aloituskokouksessa.
Yhdyshenkiluetteloon merkitadn kaikki tyémaalla toimivien urakoitsijoiden

ja kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilot. Luetteloa pidetdan ajan tasalla
tydmaakokouksissa.

Tilaajan asettama VNa 205/2009 mukainen turvallisuuskoordinaattori tdssa urakassa on
rakennuttajan edustaja, jonka nimi ilmoitetaan aloituskokouksessa



2. TYOALUE JA SEN OLOSUHTEET
2.1 Tyoalue
2.1.1 VYleista
Tyokohde sijaitsee liikenteelld olevalla tie/katuosuudella.
2.1.2 Liikennne

Ty6alueella ja sen valittomassa laheisyydessa on vilkasta ajoneuvo- ja jalankulkuliikennetta.
Asukkaiden paivittdisen liilkenndinnin turvaamiseen alueella tulee kiinnittaa erityista huomiota.
Ty6maan valittomassa laheisyydessa sijaitsee alakoulu ja kevyen liikenteen kulkua on koululle.

Padurakoitsijan on huolehdittava alueella olevien kiinteistdjen kulkuyhteyksien sdilymisesta.

Urakoitsijoiden on huolehdittava siita, ettei heidan toiminnastaan ole haittaa ja vaaraa alueen
kiinteist6ihin tapahtuvalle liikenteelle. Ajoradalle ei saa asettaa raskaita tai muuten
tormaysvaarallisia liikkenteenohjauslaitteita ja liikennemerkkeja.

Mikali tie joudutaan hetkellisesti katkaisemaan kokonaan, ilmoitetaan siita vahintaan vuorokautta
aikaisemmin tilaajalle ja pelastuslaitokselle.

Ty6hon kuuluu Vaylaviraston tiealueella tienalituksia ja kaivuutoéita.
- Urakoitsija hakee luvan tienalituksille.
- Urakoitsija hakee ty6luvan Vaylaviraston alueella tydskentelylle.

Paaurakoitsija vastaa hankkeen vaikutuspiirissa olevien liikenteen kaytossa olevien alueiden
puhtaana- ja kunnossapidosta.

Tyot on toteutettava niin, ettei yleista liikennetta vaaranneta eika liikennetta kohtuuttomasti
haitata. ELY:n tiealueilla noudatetaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskuksen tydluvassa annettuja ohjeita ja maarayksia. Kohteelle tehdaan
liikenteenohjaussuunnitelma, mika hyvaksytetaan ELY-keskuksella.

Tyokohteet sijaitsevat tavanomaisten teiden ja katujen varrella, joten liikenteelle aiheutuvat
héiriot tulee minimoida. Liikennetta ja muita tien kdyttdjid on varoitettava asianmukaisesti
kdynnissa olevasta tydmaasta sekd kaytettava tarvittavia maardysten mukaisia esteita tarvittaessa.

2.1.3 Ymparisto

Urakan toteutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon otettavat tyoalueen
vaikutuspiirissa olevat asuin- ja muut kiinteistot seka alueella olevat toiminnot.

2.2 Saaolosuhteet



Urakoitsijan tulee huomioida tydjarjestelyissaan saatilan vaikutukset tyon turvalliseen
suorittamiseen. Tyohon vaikuttavia saatekijoita ovat mm. tuuli, teiden liukkaus, sateet, pakkanen
ja ukonilmat.

2.3 Muut olosuhteet

Tehtdessa tyota hamaran ja pimean aikana tulee urakoitsijan huomioida tyojarjestelyissaan, etta
edellytykset tyon turvalliselle tekemiselle ovat olemassa. Asennustydssa on huomioitava myds
nostotdihin kaytettavan nostoalustan turvallisuus.

Tyokohteissa ja niiden laheisyydessa olevat sahko-, [ampo-, tietoliikenne-, vesiviemariverkot ja
maanalaiset rakenteet on selvitettdava ja huomioitava tydssa.

Olevassa ulkovalaistusverkossa on ongelmajatetta sisaltavia komponentteja
kuten arseeniyhdisteilla kasiteltyja pylvaita ja elohopeaa sisaltavia lamppuja.
Urakoitsijan on huomioitava tyon suorituksessa terveydelle tai ymparistolle

haitallisten aineiden saannésten mukainen kasittely.

Ty6ssa syntyvan ongelmajatteen kasittelyssa ja talteenotossa on noudatettava
kaikkia viranomaismaarayksia ja — ohjeita.

3. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYOT
3.1 Kuvaus tehtavista toista
Tyokohteen rakennustyo6t kasittavat tyypillisia katuvalaistuksen uudis- ja saneerausrakentamista.
Paatoteuttajan on tehtava ennen rakennustdiden aloittamista kirjallisesti ty6éturvallisuutta
koskevat suunnitelmat, joiden mukaan tyo6t, tyévaiheet ja niiden ajoitus jarjestetaan
mahdollisimman turvallisiksi ja ettei niista aiheudu vaaraa tyomaalla tyéskenteleville eikda muille
tyon vaikutuspiirissa oleville.
3.2 Hankkeen tyypilliset tyoturvallisuusriskit
Tyosuoritukseen liittyvat tyypilliset tyoturvallisuusriskit:
- tyoskentelyalueella on verkkoyhtion 20 kV:n avolinjoja, joiden ldheisyydessa on
noudatettava erityista varovaisuutta ja kdytonjohtajan maaryksia
- nostureiden tukijalkojen alustan kestavyys on tarkistettava ennen
nostotapahtumaan ryhtymista
3.3 Tyon aloittamisen ilmoittamisvelvollisuus
Urakoitsijan on ilmoitettava tyon aloittamisesta tilaajalle.

4. RAKENNUSTYON SUORITUSVAATIMUKSIA

4.1 Yleista tyon suorituksesta



Ennen tyon aloittamista urakoitsijan on selvitettdava urakka-alueella sijaitsevat ulkovalaistusjohdot
ja laitteet sekd muiden verkon haltijoiden johdot ja laitteet ja niiden vaatimat
turvallisuusmaaraykset.

Yleisid vaatimuksia tyoturvallisuudesta ja henkildiden vastuista on annettu mm. seuraavissa
saadoksissa:

o Ty6turvallisuuslaki 738/2002

o VNa rakennustyon turvallisuudesta 205/2009

o Ty6sopimuslaki 55 /2001

o VNp tyossa kdytettavien koneiden ja tyovalineiden hankinnasta, turvallisesta
kaytosta ja tarkastamisesta 856/98

o Vna tyovalineiden turvallisesta kdytosta ja tarkastamisesta 403/2008

o VNp Henkilésuojaimista 1406/1993

o VNp Henkilosuojainten valinnasta ja kaytosta tyossa 1407/1993

o VNp Henkilonostoista nosturilla ja haarukkatrukilla 793/1999

4.2 Patevyysvaatimukset

Asentajien tulee olla riittavan kokeneita annettuja tyotehtavia suorittamaan. Nostolaitteen
kuljettajan tulee olla taysi-ikdinen ja hanella tulee olla valtioneuvoston tyévalineiden turvallisesta
kaytosta ja tarkastamisesta annetun asetuksen

(VNa 403/2008) mukainen patevyys

Henkilonostimen kuljettamiseen vaaditaan tyonantajan kirjallinen lupa. Luvassa tulee eritella,
minka tyyppisten henkilénostimien kayttéon lupa on tarkoitettu. Ennen luvan antamista
tyonantajan on varmistettava, etta tyontekijalla on riittava kyky ja taito lupaan kuuluvan laitteen
kayttamiseen.

Tilaaja edellyttas, etta tyohon osallistuvilla henkiloilld on voimassa olevat tie- /
katuturvakoulutukset. Tyohon valitun urakoitsijan on esitettdava tyohon kdytettdvien asentajien
osalta Tie- / Katuturva 1-patevyydet ja vastaavan tyonjohtajan osalta Tie- / Katuturva 2—péatevyys.

4.3 Sihkétyst

Sahkotoiden suorittamisessa noudatetaan hyvaa asennustapaa ja kulloinkin voimassaolevia lakeja,
asetuksia, sdhkolaite- ja asennusstandardeja sekd alueen jakeluverkonhaltijan
erityisohjeita.

4.4 Tyoalueet
Urakka on suoritettava ja tyOmaa jarjestettdva siten, ettei siitd aiheudu tarpeetonta haittaa,

esteita tai viivastyksia liikenteelle, jalankulkijoille ja tydmaan vaikutuspiirissa olevalle
liiketoiminnalle.



Tybmaalla tydskenneltdessa on huomioitava nykyinen asutus ja heidan kulkemisensa tonteilleen.
4.5 Henkildnsuojaimet

TyO on jarjestettava siten, ettei siitad aiheudu vaaraa tyomaalla ty6skenteleville. Jos tapaturman tai
sairastumisen vaaraa ei voi valttaa tai rajoittaa riittavasti teknisilla tyéolosuhteisiin kohdistuvilla
suojelutoimenpiteilla tai tyon organisoinnilla, tydnantajan on hankittava tyontekijoiden kayttoon

henkilon- suojaimet (katso Vnp 1407/93).

Kuhunkin tyévaiheeseen liittyvien henkilonsuojainten valinnan ja kayton tulee perustua
urakoitsijan suorittamaan vaaranarviointiin.

Sahkotoissa tarvittavat suojavalineet maaritellaan standardissa SFS 6002. Katu-/ tiealueella
tyoskentelevalta tyontekijalta edellytetaan standardin SFS EN 471 mukaista nakyvaa
varoitusvaatetusta.

4.6 Rakennusty6valineet, koneet ja laitteet

Tyévalineiden ja koneiden sekda muiden rakennusvalineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja
niiden tulee tayttaa tyoturvallisuudelle asetetut ne vaatimukset, joita jatkuvalta
pysyvaisluontoiselta tyolta edellytetdaan. Ne on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla,
ettei kasiteltaville tarvikkeille, valmiille tyon osalle tai ymparistolle aiheuteta vahinkoa.

4.7 Terveydelle ja ymparistolle haitalliset aineet ja materiaalit

Paatoteuttaja vastaa, etta tydmaalla noudatetaan voimassa olevia tyontekijoiden suojaamista
koskevia asetuksia ja maarayksia.

Vastuu kasittaa myos tyossa kaytettavien aineiden ja materiaalien ymparisténsuojelun huomioon
ottamisen.

5. YMPARISTON SUOJAUS
5.1 Tyoskentelykohteen tai -alueen suojaaminen

Ty6émaan sulkulaitteista yms. tulee ilmeta tyota suorittavan paatoteuttajan nimi
ja puhelinnumero

5.2 Ympariston puhtaanapito

Paatoteuttajalle kuuluu tydsta johtuva ympariston puhtaanapito. Tyot on jarjestettava siten, etta
ympadristolle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia vaikutuksia.

Ongelmajatteet on otettava talteen riittdvaa huolellisuutta noudattaen ja huomioiden
ympadristéviranomaisten maaraykset. Ongelmajatteiden ja tydmaan muiden jatteiden kasittelyssa
noudatetaan kaikkia viranomaismaarayksia ja — ohjeita.



